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• Ди а па зон мощ нос тей ди зель ных 
элек трос танций: от 20 кВА до 500 кВА

• Свер хниз кий уровень шу ма бла го да ря 
зву ко и зо ли ру ю ще му кожуху

• Для про фес си о наль но го при ме не ния

• Вы со кая на деж ность

• На и луч шее ка чес тво ра бо ты

• Дли тель ный срок служ бы

Электрогенераторные системы
Источники энергии мощностью 20 кВА  - 500 кВА

для профессионалов

S
u

p
e
r 

S
il
e
n

t

Made in Germany

http://www.brizmotors.ru/equipment/geko/
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

30000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986685
EAN: 4038469966854

Мо дель 30000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с дви га те лем мас -
ля но го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния об ра ще на в
про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 23 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик 
мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Прицеп 988541

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904824 Автоматика аварийного питания

BLC 200 988671

Комплект для заземления 908250 Штепсельная вилка  16 А 903100

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Силовая вилка  CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904718 Силовая вилка водозащитная CEE
400 В/63 A 903108

Подогрев масла 904838

Переходник для металлорукава 904071

Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 30000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 43

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz F4M2011

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 27,6

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 117

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 5,3

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 7,3

Мас са кг 960

Га ба рит ные раз ме ры мм 2000 x 950 x 1135

Уровень шу ма дБ(А) 63

Тип 30000Super Silent

20010 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986800
EAN: 4038469968001

Мо дель 20010 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с дви га те лем мас -
ля но го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния об ра ще на в
про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 31 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль -
тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Амперметр Серийно Прицеп 988541

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904823 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
BLC 200 988670

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка  16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 95Ah
954483 Силовая вилка  CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904718 

Подогрев масла 904838

Переходник для металлорукава 904071

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 20000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 30

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz F3M2011

Чис ло ци лин дров 3

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 5,5

Мощ ность дви га те ля кВт 19

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор масляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 225

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 3,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 5,0

Мас са кг 780

Га ба рит ные раз ме ры мм 1900 x 800 x 1200

Уровень шу ма дБ(А) 65

Тип 20010Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

40000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986686
EAN: 4038469966861

Мо дель 40000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель -
ным дви га те лем мас ля но го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка
уп рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз -
кой до 18 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то -
ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Амперметр Серийно Прицеп 988546

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904824 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
BLC 200 988671

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка  16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 120Ah
954481 Силовая вилка  CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904719 Силовая вилка водозащитная CEE
400 В/63 A 903108

Подогрев масла 904838

Переходник для металлорукава 904071

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 40000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 57,5

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2011

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 36,4

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 117

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 6,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 9,3

Мас са кг 1220

Га ба рит ные раз ме ры мм 2500 x 1100 x 1310

Уровень шу ма дБ(А) 63

Тип 40000Super Silent

60000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986687
EAN: 4038469966878

Мо дель 60000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель -
ным дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло -
ка уп рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек -
то ра сто ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75%
наг руз кой до 20 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик
мо то ча сов, воль тметр,ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904071

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Прицеп 988542

Счетчик моточасов Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Комплект для заземления 908250 Модем GSM 904849

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Автоматика аварийного питания

BLC 200 988672

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954481 Штепсельная вилка 16 А 903100

Устройство холодного пуска 904710 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Силовая вилка водозащитная CEE

400 В/125 A 903110

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 60000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 87

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2012

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 8,4

Мощ ность дви га те ля кВт 54

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 117

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 10,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 14,1

Мас са кг 1415

Га ба рит ные раз ме ры мм 2500 x 1100 x 1310

Уровень шу ма дБ(А) 64

Тип 60000Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

85000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986688
EAN: 4038469966885

Мо дель 85000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав -
ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 14 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик  мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Амперметр Серийно Прицеп 988542

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
BLC 200 988673

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904711 Силовая вилка водозащитная CEE
400 В/125 A 903110

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 85000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 122

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013E

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 81

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 15,4

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 21,1

Мас са кг 1780

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1366

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 85000Super Silent

100000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986689
EAN: 4038469966892

Мо дель 100000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
12 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Амперметр Серийно Прицеп 988542

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
BLC 200 988678

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904711 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 105000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 143

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013EC

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 97

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 17,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 23,8

Мас са кг 1835

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1366

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 100000Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

130000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986690
EAN: 4038469966908

Мо дель 130000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
10 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов,
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Амперметр Серийно Прицеп 988543

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904713 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 125000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 180

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013E

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 122

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 22,7

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 30,8

Мас са кг 2040

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1366

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 130000Super Silent

150000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986691
EAN: 4038469966915

Мо дель 150000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
14 ч.Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль -
тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904072

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904713 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Устройство синхронизации По запросу

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 150000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 217

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013EC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 146

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 360

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 25,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 34,4

Мас са кг 2670

Га ба рит ные раз ме ры мм 3600 x 1350 x 1950

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 150000Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

200000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986692
EAN: 4038469966922

Мо дель 200000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
10 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик 
мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904072

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904715 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Устройство синхронизации По запросу

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) VA 200000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 287

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013FC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 183

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 360

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 36,3

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 49,2

Мас са кг 2820

Га ба рит ные раз ме ры мм 3600 x 1350 x 1950

Уровень шу ма дБ(А) 68

Тип 200000Super Silent

250000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986702
EAN: 4038469967028

Мо дель 250000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с турбодизельным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
9 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва.

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904072

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Устройство синхронизации По запросу

Устройство холодного пуска 904720 Штепсельная вилка 16 А 903100

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904735 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Фильтр-водоотделитель Серийно

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 250000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 361

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz TCD 2013 L06 4V

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 250

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 360

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 38,6

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 52

Мас са кг 3300

Га ба рит ные раз ме ры мм 3600 x 1350 x 1950

Уровень шу ма дБ(А) 68

Тип 250000Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

310000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986694
EAN: 4038469966946

Мо дель 310000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
11 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов,
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988681

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Штепсельная вилка 16 А 903100

Устройство холодного пуска 904716 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 300000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 433

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015C

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 285

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 49,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 67,9

Мас са кг 4100

Га ба рит ные раз ме ры мм 4200 x 1600 x 2100

Уровень шу ма дБ(А) 68

Тип 310000Super Silent

380000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986695
EAN: 4038469966953

Мо дель 380000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тного ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
9 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль -
тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988681

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482    Штепсельная вилка 16 А 903100

Устройство холодного пуска 904716 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 380000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 547

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015CP

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 338

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 62,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 86,1

Мас са кг 4520

Га ба рит ные раз ме ры мм 4200 x 1600 x 2100

Уровень шу ма дБ(А) 70

Тип 380000Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

430000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986696
EAN: 40384699669960

Мо дель 430000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
8 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль -
тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988681

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482

Устройство холодного пуска 904717

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 430000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 623

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015C

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 380

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 66,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 93,2

Мас са кг 6290

Га ба рит ные раз ме ры мм 4800 x 2000 x 2333

Уровень шу ма дБ(А) 71

Тип 430000Super Silent

500000 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986697
EAN: 4038469966997

Мо дель 500000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп -
рав ле ния об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до
7 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль -
тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988682

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482

Устройство холодного пуска 904717

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 500000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 722

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015CP

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 448

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 84

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 116,8

Мас са кг 6340

Га ба рит ные раз ме ры мм 4800 x 2000 x 2333

Уровень шу ма дБ(А) 71

Тип 500000Super Silent
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представляется:
Ис то рия ком па нии
Асин хронные GEKO элек трос танции раз ра бо та ны и из го тов ле ны
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, ко то рая про из во дит и 
пос тав ля ет ши ро кий спектр элек тро тех ни ческой про дук ции на
ры нок про фес си о наль но го обо ру до вания, а так же для служб
спа се ния и ар мии.
Фир ма бы ла соз да на в 1961 го ду и в пер вые го ды раз ра ба ты ва ла
и из го тав ли ва ла се рий ные и спе ци аль ные элек трод ви га тели.
В 1981 го ду за ро ди лась но вая ветвь - асин хронные GEKO
элек трос танции с бен зи но вы ми и ди зель ны ми дви га те ля ми. 
Элек трос танции бы ли вы со ко оце нены на рын ке 

про фес си о наль но го обо ру до вания. В на ча ле 80-х го дов фир ма
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH по лу чи ла за каз на пос тав ку
асин хронных GEKO элек трос танций для ар мии. 

За тем пос ле до ва ли за ка зы со сто ро ны ар мий дру гих стран.
С на ча ла 90-х го дов, в свя зи с из ме не ни я ми в ми ре,
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH по лу ча ет воз мож ность 
ак тив но го раз ви тия. В 1992 го ду за пу щен ли тей ный за вод в 

Вен грии. В 1996 го ду пред при я тие по лу чи ло раз ре ше ние 
про да вать элек трос танции на внеш ний ры нок. А в 1998 г. 
при об ре те на ли ния по про из вод ству элек трос танций фир мы
Robert Bosch GmbH, на ко то рой ны не из го тав ли ва ют ся 
элек трос танции под тор го вой мар кой GEKO. (Эта тор го вая мар ка
всег да бы ла в Ев ро пе сво е об раз ным зна ком ка чес тва для 
элек трос танций.) Быс трая пе рес трой ка этой про из вод ствен ной
ли нии поз во ли ла уже в 1999 г. по лу чить пра во на вы пуск 
элек трос танции под тор го вой мар кой GEKO для по жар ных служб. 

При ме не ние на у ко ем ких тех но ло гий в про из вод стве поз во ли ли
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH стать ми ро вым ли де ром в
про из вод стве элек трос танций с асин хрон ными ге не ра то ра ми.

Сек ре ты про из вод ства
Кол лек тив Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, поль зу ю щий ся
ав то ри те том во мно гих стра нах ми ра, соз дал элек трос танции, 
ко то рые не сут служ бу в аль пий ских сне гах, в жар ком кли ма те
Ирана, во влаж ном кли ма те Гол лан дии, на всей тер ри то рии 
Рос сии, во мно гих дру гих стра нах ми ра, ра бо та ли они и на 
Се вер ном по лю се. Этот бо га тый опыт воп ло щен, в час тнос ти, в
син хрон ных элек трос тан циях GEKO и яв ля ет ся ба зой для но вых
раз ра бо ток. Вы со кий уровень ка чес тва Бла го да ря мно го лет не му
опыту, спе ци а лис ты кон струк тор ских от де лов Metallwarenfabrik
Gemmingen GmbH. и мас те ра про из вод ства, как спе ци аль ных
гене ра то ров, так и элек трос танций для слож ных во ен ных 
ус та но вок, поль зу ют ся ав то ри те том в раз ных стра нах. Ра бо тая в
ко о пе ра ции с луч ши ми ми ро вы ми про из во ди те ля ми,
Metallwarenfabrik GmbH предъ яв ля ет как к се бе, так и ко всем
сво им пос тав щи кам са мые жес ткие тре бо ва ния к ка чес тву 
про дук ции. Все ком по нен ты и са ма элек трос танция про хо дит 
всес то рон ние ис пы та ния в про цес се из го тов ле ния. Сис те ма 
кон тро ля ка чес тва пред при я тия ос но ва на на стан дар те ISO 9002,
а про дук ции во ен но го наз на че ния - на стан дар те AQAP-130.
Га ран тия Срок служ бы всех элек трос танций GEKO - не ме нее 10
лет. Га ран тий ный срок - 1 год. Обес печить та кие 
по ка за те ли мо жет толь ко про из во ди тель, пред ла га ю щий 
всес то рон не ис пы тан ную про дук цию. В слу чае же 
об на ру же ния де фек та, как во вре мя, так и по ис те че нии 
га ран тий но го сро ка, на ши га ран тий ные мас тер ские ус пеш но 
ре шат воз ник шую проб ле му.

При об ре тая элек трос танцию GEKO, Вы мо же те быть уве рены, что
в ней воп ло ще ны всес то рон не про ве рен ные тех ни чес кие 
ре ше ния. Ка кую бы элек трос танцию Вы не выб ра ли, Вы 
по лу чи ли на деж ный и дол го веч ный ис точ ник элек тро э нергии.

Cервис Сис те ма сбы та про дук ции элек трос танций  пос тро е на с
учетом опыта ра бо ты на про фес си о наль ном рын ке раз лич ных
стран. Мы пос тав ля ем элек трос танции толь ко че рез спе ци а ли зи -
ро ван ных ди ле ров, ко то рые всег да окажут Вам всес то рон нюю
по мощь. Вы мо же те убе диться, что мы, как ни ка кой дру гой про -
из во ди тель, ста ра ем ся ук ре пить ва ше до ве рие к на шей про дук -
ции. В каж дом слу чае мы хо тим быть уве рены, что вы при об ре ли
именно та кую элек трос танцию, ко то рая нуж на именно Вам.
В воп ро сах ус та нов ки, га ран тий но го об слу жи ва ния и 
эк сплу а та ции на ши спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен тры и
ди ле ры всег да к Ва шим ус лу гам.
Мы пос то ян но раз ви ва ем и со вер шен ству ем свою по ли ти ку в 
воп ро сах га ран тий но го ре мон та, раз ви тия сер ви са и вы пол не ния
пос ле га ран тий но го ре мон та.
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